-~- Legenda:

Parkovy travnik

Lucni travnik

Zahony trvalek
Zahony rlzi

Pokryvné vysadby kef - listnatych

Rozvolnéné skupiny kefd - smiSenych
Zapojené skupiny keft - listnatych
Zapojené skupiny ket - jehli¢natych

Zivé ploty - voIné rostlé - listnaté
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Zivé ploty - tvarované - listnaté

Popinavé dreviny

Skupina strom{ listnatych s podrostem kef( listnatych
Vyskyt cibulovin v trdvniku

Plocha bez vegetacniho krytu

Zpevnéné plochy s povrchem dlazdénym

Zpevnéné plochy s povrchem zivicnym

Zpevnéné plochy s povrchem betonovym
Zpevnéné plochy s povrchem Stérkovym
Zpevnéné plochy s povrchem jinym
Schodisté
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HFisté - povrch skvarovy

299"

HFisté - povrch antukovy

Soliterni kefe - listnaté (barva dle hodnoceni zdravotniho stavu)
Soliterni kefe - jehlicnaté (barva dle hodnoceni zdravotniho stavu)
Soliterni stromy - listnaté (barva dle hodnoceni zdravotniho stavu)
Soliterni stromy - jehlicnaté (barva dle hodnoceni zdravotniho stavu)
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Poradové Cislo dreviny

Obvod koruny dreviny
Hodnocena skupina kefll (barva dle hodnoceni zdravotniho stavu)

Informacni a orientacni tabule

Lavicky - stabilni
Odpadkové kose
Osvétleni
Umélecké dilo
Zéabradli
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Betonové zidky
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Hranice plosnych prvk{
Hranice Uprav

Hranice parcel KN

s | Cislo parcely
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Poznamka:
PFed zapo&etim praci je nutno vyty&it viechny IS pFislunymi spravci siti, véetné pripojek pfimo na stavenisti a provést jejich ochranu. Pfi veskerych zemnich pracich,
r s e zejména vykopovych je nutno chranit je takovym zplsobem, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfi pracich v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét vykopy rucné
Vedeni siti technicke |nfra5trUktury: podle poZadavk{ spravch inzenyrskych siti!
% Vedeni Telefonica Hodnoceni zdravotniho stavu dfevin Soufadny systém: JTSK Vy&kovy systém: Bpv
E Kanalizace ve spravé SmVaK 0 - whorny - bez pogkozeni - 4 Zpracovatel: Atregia s.r.0. Investor: Bilovecka nemocnice, a.s.
vy Y P Atr eg|a Sebrov 215, 679 22 Sebrov-Katefina 17. listopadu 538, 743 01 Bilovec
E Vodovod ve spraveé SmVak ., i ) - i . email: info@atregia.cz email: info@nvb.cz tel.: 556 771 771
1 - dobry - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvki P —— —
|:| PIynovod VTL HIP: Ing. Barbora Majkova Zpracoval: Ing. Barbora Majkova Zpracovatel ¢asti PD:
v v s o v v 2 . Datum: 03/2014 Autorizaéni razitko:
] Plynovod STL @ 2 - zhorSeny - narugeni zasadnéjsiho charakteru, ¢asto vyZadujici Nazev akce: il / wroriacntrazfo
e v s s H H M 4 Stuperi: DPS
stabilizacni zasah Revitalizace zelene v arealu
E Plynovod NTL , . . . o w . Sy e 'I k 4 : M&fitko: 1:500
@ 3 - vyrazné zhorseny - soubéh defektdl, vyZaduje stabilizatni zasah Bilovecke nemocnice ]
& i na N v . . Cislo zakazky: | 104/2014
|| Bezpetnostni pasmo VTL plynovodu &asto snizuje perspektivu hodnoceného stromu 110 zaKazy /
Y, & . . . . L . Nazev vykresu: Format: 6xA4
— —f Plynovod ve vystavbg Q 4 - silné narudeny - bez moZznosti stabilizace, zkracena perspektiva vy e R
E Ve denl' ky5|I'kU Cislo vykresu: | Cislo paré:
- v 14
. , 5 - havarijni - akutni riziko rozpadu Situace soucasneho stavu 02
E Podzemni vedeni VN
E Nadzemni vedeni NN
E Podzemni vedeni NN



