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1. ROZSAH PROJEKTOVANE TECHNOLOGIE

1.1 Strukturovana kabelaz (datové a telefonni rozvody)

e navrh situace umisténi datovych zasuvek a STA (spolecna televizni anténa)

e trasy slaboproudych rozvodl (telefonni, optické , koaxialni a datové kabelaze)

2. TECHNICKE RESENI

2.1 popis objektu
Regend &ast se tyka objektu LDN Bilovecké nemocnice, kde se budou provadét stavebni a interiérové
Upravy 3NP a 4NP .

2.2. Strukturovana kabelaz

Systém strukturované kabeladze bude slouZit jako infrastruktura pro investora s pfipojenim na mistni
LAN a internetu. Zasuvky SK (Cat.5e) budou instalovany pod omitku nebo vhodné umistény

v interiéru a sladény s architektonickym reSenim. Pouzité pasivni komponenty kabeldzniho systému a
zapojeni zasuvek odpovidaji normé €SN EN 50173-1 kategorie Se.

Vzajemné propojeni datovych zasuvek je mozné v TCP/IP vrstvé prostfednictvim aktivnich prvkd
nastavenim switch( a router(, komunikujicich na tfeti a druhé vrstvé OSI modelu. Pfedavacim
rozhranim je Ethernet . Problematika vlastni topologie musi byt po fyzické instalaci systému feSena a
konzultovana se stavajicim spravcem pocitacové sité, tak aby nebyly naruseny zdsady a principy
zabezpeceni této komunikacni sité. Aktivni prvky nejsou soucasti tohoto projektu (switch).

2.3. Navrh rozvodu SK, Telefonnich kabelti a Optickych propojt

Pro horizontdIni rozvody budou pouzity nestinéné kabely typu UTP s kroucenymi pary kategorie 5e.
Systém musi splriovat jako celek kategorii 5e a musi byt certifikovan CTU Praha.

Kabeladz na kazdém patfe bude svedena do podruznych datovych rozvadécu, které jsou dodavkou
investora, a které budou umistény na chodbé (viz. vykresova ¢ast). KabeldZ bude ukoncena na
pfislusnych patch panelech. Propojeni se stavajici siti LAN bude provedeno privedenim optickych
kabell z prostor servrovny. Ve 3NP bude propojen kabelem UTP CAT5e stavajici datovy rozvadécd u
kancelari s novym datovym rozvadécéem. Konfigurace aktivnich prvki je v reZii investora.

Do kazdého nového rozvadéce bude priveden kabel SYKFY 10x2x0,5 z prostor telefonni Ustfedny pro
budouci vyuzivani telefonnich linek.

Rozvody hlavni trasy budou provedeny na chodbdch v elektroinstalacnim kanalu , ktery bude
instalovan tésné pod stropem a to na obou strandch chodby. V pokojich a mimo podhled budou
kabelaze ulozeny pod omitku v trubce. Vétsina vyvodu je brana jako rezerva a bude ukoncena
v blizkosti dvefi v krabici KT250, kde bude stocena rezerva 2m z kazdého vyvodu. Datové zasuvky
v sesterndch a vySetfovnach a na chodbé budou v provedeni pod omitkou CAT 5e 2xRJ45.
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Na chodbach bude pripravena rezerva pro Wifi pristupovy bod a to tak, Ze bude v daném misté (viz.
vykresova ¢ast) prislusna rezerva UTP 2m a montazni otvor v sadrokartonovém stropé pro budouci
instalaci a pristup ke kabelu. Otvor doporucuji minimalné 15x15 cm. Rezerva bude prichycena

v blizkosti montdzniho otvoru.

Pfesné umisténi zdsuvek je nutné odsouhlasit s provozovatelem v ndvaznosti na interiéry a zasuvky
nn.

Pti instalaci kabelovych tras je nutnd koordinace s profesemi, které jsou dotéeny ptislusnymi
trasami.

2.4. STA - Spolecna televizni anténa

Bude proveden rozvod koaxidlni kabelaze a to tak, Ze ke kazdé STA zdsuvce bude priveden
samostatny koaxidlni kabel (paprskovity rozvod). Kabeldz bude pfivedena do stavajiciho rozvadéce
STA ve ANP. Dovybaveni rozvadéce o pfislusné technologie spolecné televizni antény neni
predmétem tohoto projektu a bude feSeno samostatnou nabidkou odborné firmy.

Rozvody hlavni trasy budou provedeny v podhledech v prostorech pokojt (hlavni chodbu protinaji
preklady se zapusténym sadrokartonovym stropem a proto tam nelze smérovat hlavni trasy). Kabely
budou uloZeny a svazkovany pfichytkami v prostorech podhledd. V pokojich a mimo podhled budou
kabelaze ulozeny pod omitku v trubce. STA zdsuvky budou v provedeni pod omitkou.

Pfesné umisténi zdsuvek je nutné odsouhlasit s provozovatelem v ndvaznosti na interiéry a zasuvky
nn.

Pfi instalaci kabelovych tras je nutna koordinace s profesemi, které jsou dotéeny ptislusSnymi
trasami.

Zavérecna ustanoveni

Prostredi

Protokol o urceni prostredi je soucdsti dokumentace silnoproud.
Rozvodnad soustava

1 N PE 230V 50Hz, TN-S

Ochrana a bezpecnost

Ochrana proti nebezpec¢nému dotykovému napéti nezivych ¢asti bude provedena u rozvadéci
samocinnym odpojenim od zdroje, u perifernich prvkd bezpeénym napétim. Provedeni musi byt v
souladu se souborem norem CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-4 a CSN 33 2000-5.

Rozvody se nenachazeji v prostoru, kde hrozi nebezpeci atmosférickych vyboji nebo nf ¢i vf ruseni.
Pozadavky elektromagnetické kompatibility ve smyslu CSN 33 2000 jsou splnény. Pfepétové ochrany
zde nejsou potrebné.



Montdz strukturované kabelaze mzZe provadét organizace, ktera je pro montaz proskolena
vyrobcem/dodavatelem. Pracovnici musi mit pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto ¢innost
dle CSN EN 50110-1 ED.2 a musi byt proskoleni vyrobcem nebo jim povéfenou organizaci. P¥i montézi
a provozovani zafizeni je nutno dodriovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpeéné prace podle CSN
EN 50110-1 ED.2. Veskeré prace na elektrickém zafizeni, tj. Udrzba, kontrola, opravy atd. mohou byt
provadény pouze pfi respektovani ustanoveni normy CSN EN 50110-1 ED.2.

Do provozu lze uvést jen takové zatizeni, které proslo vychozi revizi dle souboru CSN 33 2000-6.
Zafizeni musi vyhovovat viem platnym pozadavkdm elektrotechnickych pfedpis(i a norem CSN, musi
byt pfed uvedenim do provozu prezkouseno, zda je provedeno v souladu s dokumentaci, zda jako
celek ma pozadované vlastnosti, zda pfi jeho provozu nemuze dojit k ohroZeni Zivota nebo zdravi
osob a zda nerusi jina zafizeni.

Zatizeni musi byt udrZzovano v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho spravna ¢innost a aby byly
dodrZeny pozadavky elektrické a mechanické bezpecnosti, jakoZ i vSechny ostatni poZadavky podle
pfislusnych predpist.

Predani dila a zkusebni provoz

Po ukoncéeni montdZe a vypracovani vychozi revizni zpravy bude dilo protokolarné pfedano
odbérateli.

Dilo pfebira zodpovédny zdstupce odbératele.

Béhem predani bude provedeno proskoleni zodpovédnych pracovnikdl, budou predany navody na
obsluhu a privodni dokumentace.

Privodni dokumentace

Privodni dokumentaci minimalné tvofi:

- ndvody a pokyny k obsluze,

- projektovou dokumentaci skute¢ného stavu.

- protokoly méreni kabelazi

Servis zafizeni

Opravy a jakékoliv zdsahy provadi zhotovitel, pfipadné jina vyrobcem povérend organizace, kterd ma:
- oprdvnéni tuto ¢innost provozovat,

- pro tuto ¢innost prokazatelné vyskolené pracovniky,

- potfebné vybaveni zafizenim a materidlem.

Zmény a doplriky



Projektant si vyhrazuje pravo na pripadné zmény a doplnky k projektové dokumentaci, ktera vyplyne
z montdze nebo kabelovych tras. Veskeré zmény, které oproti projektu vzniknou béhem montdze, je
nutno poznamenat do vykresové dokumentace.

Podstatné zmény oproti projektu, tzn. zmény, které:

- zvétsi objem dodavky zafizeni,

- zvétsi objem montdaznich praci,

- méni rozmisténi a zapojeni prvk,

- méni kteroukoliv polozku ze specifikace materialu,

je nutno predem konzultovat a nechat odsouhlasit projektantem.

Zmény mohou vzniknout i na zakladé dodatecného pozadavku objednatele. V ptipadé, Ze by rozsah
praci prekrocil rozpocet, bude toto predmétem dodatku ke smlouvé o dilo nebo samostatné
objednavky.

Zdavérecné ustanoveni

- Tato PD slouZi jako nedilna soucast vykazl vymér a specifikaci pro spravné nacenéni stavby ( dila ).
A toto plati bez ohledu na zadavaci podminky VZ. V pfipadé zjisténi rozporll mezi vykazem vymér a
PD nebo specifikaci je GD na to povinen upozornit GP pro jeho pfipadnou Upravu PD !!

- VSechny vizudlné ptiznané prvky budou odsouhlaseny v rdmci AD GP a investorem.
- Zaména technologii nebo zdsadnich materialll je mozna pouze se souhlasem GP a investora
- Autor projektu chce zdlraznit kvalitu provedeni s ohledem jak na celek tak i na detail !

- PFi stavbé plati obecné platné predpisy tykajici se kvality a provedeni stavebnich praci, CSN, a
vyhlasky nebo zdkonné predpisy ! Stavbu budou provadét odborné a specializované firmy s
dostatecnymi zkusenostmi pro danou ¢ést stavby.

-Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele
stavby nebo jeho subdoddavek

- Dodavatelska firma je povinna si tuto dokumentaci pfed zahajenim stavby projit a upozornit na
sporna mista nebo nedostatky v PD, pokud takto neucini bude GP tuto PD povaZovat za dodavatelem
stavby schvalenou. A toto plati bez ohledu na zaddvaci podminky VZ !!

- Vybér konkrétnich systému a materiadll bude proveden na zakladé dohody mezi investorem a
vybranym zhotovitelem v ramci vybérového tizeni a musi byt odsouhlasen generalnim projektantem
a autorem navrhu.

-V RAMCI VYHOTOVENI BUDE ARCHITEKTEM A INVESTOREM /SPOLECNE/ ODSOUHLASENA
VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE.



- VYROBNI VYKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

- ZHOTOVITEL €I DODAVATEL JE ODBORNA FIRMA A JEJi CENOVA NABIDKA MUSI ZAHRNOVAT
VSECHNY DETAILY, KTERE POPRIPADE NEJSOU UVEDENY V ZADAVACI DOKUMENTACI, TAK ABY BYL
VYROBEK V BEZCHYBNEM TECHNICKEM PROVEDENI, PLNE FUNKCNI SE SVOU UZITNOU HODNOTOU.

Tato technickd zprava dopliiuje vykresovou ¢ast a je nedilnou soucasti projektu.

Veskeré prace provadéijte dle platnych predpist a €SN, pii dodrieni zasad bezpeénosti prace na
zatizeni nn.

PFi provozu zafizeni je uZivatel povinen postupovat podle navodu k obsluze.

V ptipadé zmény nebo doplnéni provede zhotovitel projektu na zdkladé objednavky odbératele
dodatek k projektu.



